
  A PMD ELETRO, localizada na Av. Dr. Labieno da Costa Machado - Distrito 
Industrial Garça - SP, CEP 17400-000; CNPJ 31.781.824/0001-70, garante este 
produto contra defeitos de projeto, fabricação, montagem e/ou solidariamente 
em decorrência de vícios de projeto que o torne impróprio ou inadequado ao uso 
a que se destina pelo prazo de 6 meses, a partir da data de aquisição. Em caso 
de defeito no período de garantia, a responsabilidade da PMD limita-se ao 
conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação.

TERMO DE GARANTIA

Esta garantia exclui:
•Defeitos provocados por acidentes e/ou agentes da natureza (raios, inundações, 
desabamentos, etc);
•Defeitos provocados por rede elétrica imprópria ou em desacordo com as 
instruções;
•Se o produto não for empregado ao fim que se destina;
•Se o produto não for utilizado em condições normais;
•Defeitos provocados por acessórios ou equipamentos acoplados ao produto;
•Defeitos provocados por variação na rede elétrica, picos de tensão e descargas, 
inclusive surtos;
•Custos de retirada/reinstalação, bem como transporte até a fábrica;
•Danos de qualquer espécie, consequentes de problemas no produto, bem com 
quaisquer perdas causadas pela interrupção do uso.

Comprador:______________________________________
Endereço:_______________________________________
Cidade/UF:____________________ Fone: (    )  _________
Revendedor:_____________________________________
Cidade/UF:____________________ Fone: (    ) _________
Produto:___________________ Aquisição: ____/____/____
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Desenho TécnicoINSTRUÇÕES DE USO

* Antes de iniciar a instalação desligue a rede elétrica para evitar risco de 
  choque ou curto.
*  Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com o produto.

ATENÇÃO

1. No carretel frontal pressione o botão liga-teste;

2. Um sinal sonoro, deve ser percebido indicando que a bateria, 

circuito, sonda e cabo estão em perfeitas condições

3. Aperte o botão na posição ligar

4. Desça a sonda delicadamente dentro do poço

5. Ao atingir o nível d água os sinais sonoro e luminoso serão 

acionados;

6. Leia a profundidade do nível d água diretamente no cabo 

(lembre-se que o cabo é marcado a cada 50 centímetros)

7. Retire a sonda do poço enrolando o cabo lentamente


